
Dokumentation der Gefährdungen, Risikoanalyse, Schutzziele und Maßnahmen Laufende Nummer 
004 

 

Gemeinde          Marktredwitz Kommandant               Richter Thomas  Zustimmung Sicherheitsfachkraft: 

Feuerwehr (OT) )Werkfeuerwehr CeramTec 10.03.2011  

  

Bearbeiter: 
 
Richter Thomas 

Datum  Unterschrift Datum Unterschrift 
 

 Tätigkeit  Einrichtung/Gerätehaus 
 Arbeits- bzw. Rettungsmittel   

Bezeichnung 

Löschfahrzeug LF 16/12 

 

Risiko Nr. Gefährdung 
W F R 

Schutzziel Maßnahme(n) verantwortlich Termin erl 

1 Lärmbelästigung 4 2 8 Lärmschwerhörigkeit Speziell: Abstand einhalten lt. Anleitung, ggf. Gehörschutz, 
Lärmmessung auch während der Fahrt durchführen im 
Fahrzeuginneren, 
 
Allgemein: Sicherheitshinweise beachten, Schutzausrüs-
tung bereitstellen, Betriebsanweisung beachten.  

Gerätewart 
Maschinist 

03/2011 erl. 

2 Herabfallende Leiter vom Dach 1 1 1 Kopfverletzung Speziell: bei Beladung achten auf vorschriftsmäßige Siche-
rung der Leiter auf dem Dach, abnehmen der Leiter durch 
zweiten Mann auf dem Dach, Dienstvorschriften beachten. 
 
Allgemein: tragen persönlicher Schutzausrüstung, 

Maschinist 
Feuerwehrmann 

03/2011 erl. 

3 Arbeiten mit Dachmonitor bei 
Löscharbeiten 

2 2 4 Abrutschen vom Fahrzeugdach 
vermeiden. 

Speziell: Bei Löscharbeiten mit dem Dachmonitor auf fes-
ten Stand achten, Gefahr durch Nässe auf dem Dach, Stol-
pergefahr durch B-Schlauch auf dem Dach 
 
Allgemein: allgemeine Sicherheitsvorschriften beachten, 
tragen von persönlicher Schutzausrüstung, Umsichtiges 
Verhalten 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

4 Gefährdung durch Quetschung 
zwischen Einsatzfahrzeugs und 
Wand/ Gebäude 

1 4 4 Quetschung Speziell: Vorsicht beim Ausfahren aus dem Gerätehaus, 
Benutzen der Rückspiegel des Fahrers. evtl. Rückfahrwarn-
signal einbauen, 
 
Allgemein: Anbringen von gelb/schwarzen Warnanstrich 
nach Anlage 1 Nr.6 UVV, GUV - V A8 

Maschinist 
Gerätewart 

03/2011 erl. 

5 Entnahme Notstromaggregat 2 2 4 Vermeidung Rückenverletzungen, Speziell: herausnehmen des Aggregates nach Vorschrift 
durch 4 Personen, Bedienungsanleitung der Anlage beach-
ten, 
 
Allgemein: Persönliche Schutzausrüstung tragen, Verriege-
lung der Anlage überprüfen, 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

6 Entnahme Atemschutzgeräte 2 
1 

2 
2 

4 
2 

Vermeidung Rückenverletzungen,
Quetschung 

Speziell: herausnehmen des Aggregates nach Vorschrift 
durch 4 Personen, Bedienungsanleitung derAnlage beach-
ten, 
 
Allgemein: Persönliche Schutzausrüstung tragen, Verriege-
lung derAnlage überprüfen, 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 



7 Entnahme Überdrucklüfter 2 
1 

2 
2 

4 
2 

Vermeidung Rückenverletzungen,
Quetschung 

Speziell: herausnehmen des Aggregates nach Vorschrift 
durch 4 Personen, Bedienungsanleitung derAnlage beach-
ten, 
 
Allgemein: Persönliche Schutzausrüstung tragen, Verriege-
lung derAnlage überprüfen, 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

8 Herausfallende Geräte 
und Hilfsmittel aus Schubkasten 

2 1 2 Kopfverletzungen vermeiden, Speziell: Vorsicht beim Ausziehen der Schubkästen aus 
dem Aufbau, Arretierung beachten, 
 
Allgemein: Persönliche Schutzausrüstung tragen 

Feuerwehrmann 
Maschinist 

03/2011 erl. 

9 Aussteigen aus dem Fahrzeug 2 2 4 Abrutschen vermeiden Speziell: Vor aussteigen Fahrzeugtritt sichten, Innentürgriff 
beim aus/einsteigen verwenden, 
 
Allgemein: allgemeine Sicherheitsvorschriften beachten, 
tragen von persönlicher Schutzausrüstung 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

10 Quetschgefahr, durch öff-
nen/schließen der Türen 

3 1 3 Fingerverletzungen Speziell: Vorsicht beim öffnen/schließen der Türen am 
Fahrzeug, Umsicht, 
 
Allgemein: tragen von persönlicher Schutzausrüstung,  

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

11 Stellplatz der Fahrzeuge 4 2 8 Rutschgefahr durch Ölleckagen Speziell: Dichtheitskontrolle  des Fahrzeugmotors vor Be-
ginn der Fahrt und nach der Fahrt kontrollieren.(Ölflecken 
am Boden)  
 
Allgemein: Sicherheitshinweise beachten,  
 

Maschinist 
Gerätewart 

03/2011 erl. 

12 Wegrollen des Fahrzeuges 1 2 2 Sicherung des Fahrzeugs Speziell: Bei stehenden Fahrzeug sichern durch anziehen 
der Handbremse, an Gefällen unterlegen von Bremskeilen, 
Vorsicht bei Besichtigungen bei Festen durch Kinder und 
Erwachsenen. Gegen wegrollen sichern. 
 
Allgemein: Sicherheitshinweise beachten, Umsicht !! 
 

Maschinist 
Gruppenführer 

03/2011 erl. 

13 Gefährdung durch Dieselemissio-
nen 

1 1 1 Vergiftung durch Abgase Speziell: Absaugschlauch am Fahrzeugauspuff bei Arbeiten 
in der Nähe des Fahrzeugs. Windrichtung bei Aufbau beach-
ten, 
 
Allgemein: Sicherheitshinweise beachten, für gute Belüf-
tung sorgen, Sicherheitsabstand bei Arbeiten am Fahrzeug, 

Fahrer/Maschinist 03/2011 erl. 

14 Benzin ( Betankvorgang)  2 2 4 Verbrennungen durch Feuer und 
Verpuffung 

Speziell: Motor ausschalten, Nicht rauchen, für gute Belüf-
tung sorgen wegen Benzingasen, evtl. überlaufendes Benzin 
wegwischen/binden. 
 
Allgemein: während des Tankvorgangs ist das telefonieren 
mit dem Handy und funken 2 mtr. verboten. Sicherheitshin-
weise beachten 

Fahrer/Maschinist 03/2011 erl. 



15 Einsatzbereitschaft 2 1 2  Speziell: Nach Einsatzfahrt herstellen der Einsatzbereit-
schaft, auffüllen der Verbrauchsmaterialien, defekte Teile 
sofort ersetzen. 
 
Allgemein: Überprüfen der Ladungssicherung, befestigen 
der Aggregate im Fahrzeug 

Maschinist 
Gerätewart 

03/2011 erl. 

Wiederholte Kontrolle der Maßnahmen 
 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 

 

 


